M E D E n Europe: +49 /773183990 | Email: info@meder.com Artikel Nr.:
USA: +1/508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com 2253903154

electronic

Asia:  +852 /2955 1682 | Email: salesasia@meder.com Artikel:
MKO05-1C90C-1500W

vorlaufiges Datenblatt

Dimensions mm[inch] Isometric
Ef'@' tolerances acc. to DIN ISO 2768-m Scale 1:2
Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m MaBstab 1:2
1500 £15
[59,06 0,501 ]
aenep . T )
( MEDER .
ﬁ-ﬁﬁ VG300 1500W YW
511
e D

Housing Cable Schematic Mazkirt‘gENGOOGZIf tory cod
i C whie gem ENBODG Ferqungsiae
RundkabeLIYY 3x0,14qmm
Aderfarben, weiR3, braun, griin
3 Terminals/Connector iR MEDER ,_)_' )
é Ends tinned NG: brown -
7 Enden verzinnt MKO05-1C90C- 1500W YM /P
290 17 I
Magnetische Eigenschaften | Bedingung Min Soll Max Einheit
Anzug Gemessen bei Raumtemp. 20°C Ubererregung 40% 32 63 AT
Prifmittel MS-
Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Kontakt - Form
Schaltleistung 5o i e Senariesturg e Sbarsiogon 10 W
Schaltspannung DC oder Peak AC 180 vV
Transportstrom DC oder Peak AC 1,25 A
Schaltstrom DC oder Peak AC 0,5 A
Sensorwiderstand Gemessen mit 40% Ubererregung 200 mOhm
Gehausematerial
Gehausefarbe
Vergussmasse Polyurethan
Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
Arbeitstemperatur Kabel nicht bewegt -30 70 oC
Arbeitstemperatur Kabel bewegt 5 70 oC
Lagertemperatur -30 70 °C
Kabelspezifikation Bedingung Min | Soll Max | Einheit
Kabeltyp
Kabel Material
Querschnitt
Aligemeine Daten Bedingung Min | Soll Max [ Einheit
Montagehinweis Ab 5m Kabellange wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis Montage auf Eisen verkirzt die Schaltwege.
Montagehinweis Keine magnetisch leitfahigen Schrauben verwenden.
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